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HOT SPOTS

MOTIVTRANSFER AUF TEXTILIEN

Hot Spots large, Hot Spots small; MafBe: 30 mm x 5 m oder 5x DIN A4 (210 x 297 mm)
100% PU ] transparent faa)
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Hot Spots sind warmeaktivierbare Klebepunkte zur universellen Ubertragung von Motiven oder Applikationen auf Textilien
sowie zum S&umen von Bekleidungsstiicken.

Hot Spots sind universell einsetzbar und besonders gut geeignet fiir eine weiche und textile Verarbeitung. Die Elastizitét des
Stoffes bleibt erhalten. Hot Spots garantieren eine hervorragende Haftung mit einer Waschbarkeit bis zu 30° C.

ANWENDUNGSGEBIETE: Bekleidung, Basteln, Wohndeko etc.

info@vlieseline.com  MEHR INFOS  www.vlieseline.com
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VERARBEITUNG

KONTUR-MOTIVE UBERTRAGEN

N

1. Konturen des Motivs auf das Tréigerpapier (glatte Seite) zeichnen. Entlang der Konturen ausschneiden, mit der

raven Seite auf den Stoff legen.

2. Stisck fiir Stiick bigeln (£ - s\, 15-20's), Papier handwarm abziehen. ACHTUNG: Stoffe vorher auf Hitze-
empfindlichkeit testen.

3. Ubertragene Klebepunkte mit Farbfolie, Glitter-Pulver oder Pailletten etc. bedecken, Backpapier iber das Motiv legen
und mit dem Bigeleisen Stiick fur Stiick bigeln (/2 - /=2, 15-20s).

VERARBEITUNG

BILD-MOTIVE UBERTRAGEN

'

1. Motiv auf Backpapier malen (z.B. Buntstifte, Kreide).

2. Umrisse des Motivs auf ,Hot Spots” Tréigerpapier zeichnen, ausschneiden und wie oben beschrieben auf das Textil
tbertragen. ACHTUNG: Motiv wird spiegelverkehrt abgebildet!

3. Backpapier mit der bemalten Seite auf die ibertragenen Klebepunkte legen und Stiick fir Stiick biigeln (=) - /=51,
15-205).

4. Nach dem Erkalten das Papier abziehen.

5. Nach eigener Fantasie noch mit Glitter-Pulver oder Pailletten verschénern und durch Bigeln fixieren (wie oben erklart).

2 brand of Freudenberg Interlining SE & Co. KG
Vertrieb Vlieseline

PN FREUDENBERG 9465 weinheim/Germany

VIDEOS  www.youtube.com/c /vlieseline-freudenberg



